
Controlewegers 
Modulaire oplossingen

Ontdek onze dynamische controlewegers vanuit een nieuw perspectief, met verpakkingsvormen en toepassingen 

als uitgangspunt. Aan de hand van concrete voorbeelden ziet u hoe technologie, innovatie en flexibiliteit in 

elkaar grijpen om efficiëntie en procesveiligheid te verhogen, met duidelijke meerwaarde voor productie, kwali­

teitsborging en klanttevredenheid. Laat u inspireren door modulaire oplossingen die laten zien hoe nauwkeurig 

wegen voor veiligheid zorgt en hoe gegevens leiden tot inzichten – een bijdrage aan uw succes.
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Controlewegers met een lange 
levensduur voor uw productie
Onze controlewegers zijn zeer nauwkeurige meetin­

strumenten, die uw producten betrouwbaar contro­

leren, documenteren en zo uw kwaliteitsborging onder­

steunen. Innovatieve techniek waarborgt daarbij de 

nauwkeurigheid van de gewichtscontrole bij maximale 

snelheden – met capaciteiten zoals die in moderne 

productiefaciliteiten vereist worden. Sluit geen compro­

missen. Met onze weegsystemen ontvangt u een oplos­

sing die zowel efficiënt als flexibel is en eenvoudig in uw 

productielijn kan worden geïntegreerd. Ongeacht of het 

gaat om eenvoudige, gemiddelde of complexe eisen: de 

E-M-A controlewegerserie biedt voor iedere productie­

omgeving de ideale oplossing.

Kwaliteitsborging op meerdere niveaus

Onze controlewegers herkennen afwijkingen tot op 

de milligram nauwkeurig. Dat is de voorwaarde voor 

nauwkeurige controles op volledigheid en vulpeil. 

Aanhoudende ondervulling kan het vertrouwen van 

de consument in uw merk sterk verminderen en zelfs 

boetes of andere straffen tot gevolg hebben. 

Omgekeerd verkleint overvulling uw marge. Een 

exacte gewichtsbepaling helpt uw productieproces te 

regelen. Dit vereist een optimale afhandeling van de 

producten. Afhankelijk van de toepassing en de vorm 

van de verpakking gebruiken wij passende productaf­

handelingssystemen, bijvoorbeeld modules voor schei­

ding of speciale transportbanden. 

Producten die niet het juiste gewicht hebben, worden 

automatisch afgevoerd – gescheiden op basis van attri­

buten. Toepassingsspecifiek kan dit in afzonderlijke 

bakken plaatsvinden. Alleen producten met het juiste 

gewicht komen in de handel. De controleweger kan 

ruimtebesparend worden uitgebreid met aanvullende 

inspectiemodules. Volledig geïntegreerde metaalde­

tectoren controleren uw producten op contaminatie. 

Daardoor is een complete documentatie gewaarborgd. 

Perfect voor elke productieomgeving

Werkt u met natte ruimtes? Hebt u intensieve reini­

gingscycli? In branches waarin de hoogste hygiëne­

standaarden bindend voorgeschreven zijn, overtuigt het 

ontwerp van onze controlewegers. Wipotec gebruikt uit­

sluitend hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, 

dat bekendstaat om zijn corrosiebestendigheid, lange 

levensduur en hygiënische eigenschappen.

Dankzij zijn gladde, homogene oppervlak blijft roest­

vrij staal zelfs onder zware omstandigheden bestand 

tegen veel verschillende chemicaliën en het is moeite­

loos te reinigen. Ideaal dus voor permanent gebruik in 

veeleisende omgevingen. Met onze productiemanage­

mentsoftware Comscale4 zijn de verkregen gegevens 

vloeiend uit te wisselen tussen productie en voorraad­

beheer. Dankzij het gebruik van universele interfaces is 

een aanpassing van afzonderlijke systemen binnen de 

lijn niet nodig.

EC-E

E Essential – EC-E eenvoudige toepassingen, optimale prijs-prestatieverhouding

HC-M

M

A

Medium – HC-M hoge prestaties in het gemiddelde toepassingsgebied

Avantgarde – HC-A innovatief en baanbrekend voor complexe toepassingen

HC-A

Keuzemogelijkheden en capaciteit
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Alle expertise onder één dak:  
Dat is Wipotec.

Wipotec is een wereldwijd toonaangevende aanbie­

der van intelligente weeg- en inspectietechniek. Zeer 

moderne systemen voor Track & Trace, markering en eti­

kettering completeren deze kerncompetentie. Gedreven 

door onze ondernemingsfilosofie “Innovation. Passion. 

First.” ontwikkelen en produceren wij op ons hoofdkan­

toor in het Duitse Kaiserslautern unieke machineoplos­

singen en technologieën voor OEM- en eindklanten uit 

de meest uiteenlopende branches. Als solide bedrijf 

met meer dan 35 jaar ervaring, geleid door de oprichter, 

kiezen wij voor langdurige partnerschappen en zetten 

wij de klant op de eerste plaats. Gewoon ‘First’. 

Onze geïntegreerde oplossingen bestrijken de 

gehele waardeketen, van de hardware- en software­

ontwikkeling en de eigen productie met bijzonder hoge 

productiediepte tot een uitstekende aftersales-service. 

Alles ontstaat onder één dak – snel, nauwkeurig en op 

het hoogste kwaliteitsniveau.

Hoofdvestiging Wipotec
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Een bedrijf moet 
bijdragen aan 

het welzijn en de 
vooruitgang van 

de maatschappij – 
niet alleen op korte 
termijn, maar ook op 

de lange termijn.

Theo Düppre 

Oprichter en CEO van de Wipotec Group

Hoge productiediepte en korte lijnen

Wat ons bijzonder maakt: een unieke productiediepte, 

bevestigd door onze kwaliteitsbeheersprocessen, die 

zijn gecertificeerd volgens ISO  9001. Deze processen 

waarborgen de hoogste standaarden op alle onderdelen 

van onze productie en organisatie. 

De hele waardeketen wordt afgedekt, van funda­

menteel onderzoek, software- en hardwareontwikkeling, 

productie van elektronica, constructie en montage tot 

verkoop en service. Zo zorgen wij voor maximale con­

trole en flexibiliteit. Dankzij korte lijnen en gebundelde 

deskundigheid kunnen wij innovaties snel toepassen en 

ook nauwkeurig voldoen aan bijzondere eisen. Geheel 

volgens de stelregel van onze oprichter Theo Düppre: 

“Kan niet bestaat niet”.

6



Wereldwijd erkend, onafhankelijk, 
flexibel en innovatief:  
Ook dat is Wipotec. 

Bezoek ons! 

Bent u geïnteresseerd in de hightech-

oplossingen van Wipotec en wilt u 

kennismaken met onze ultramoderne 

fabriek? Maak dan een bezoekafspraak 

met ons. Onze prominente positie op de 

markt is geen toeval, maar de logische 

consequentie van onze vindingrijke en 

competente creativiteit, die wij dagelijks 

voor onze klanten leveren.  

Overtuig uzelf!

Afspraak maken:  

info@wipotec.com

	■ Door de oprichter geleid bedrijf 
	■ Al meer dan 35 jaar wereldwijd erkende partner  

van de industrie
	■ Wereldwijde aanwezigheid dankzij vele vestigingen 

en partners
	■ Eigen ontwikkeling en fundamenteel onderzoek  

op grote schaal
	■ Bundeling van alle expertise onder één dak 
	■ Eigen productie van alle belangrijke componenten
	■ Componenten met modulaire opbouw
	■ Brede expertise in het realiseren van klantspecifieke 

oplossingen
	■ Zeer nauwkeurige weegsystemen van Wipotec  

voor maximale productkwaliteit
	■ 	Uitstekende service

Wipotec-weegtechniek wereldwijd in gebruik

Als toonaangevende fabrikant van controlewegers 

presenteert Wipotec een wereld waarin precisie 

en snelheid samengaan. Al onze controleweegsys­

temen zijn niet alleen ingesteld op kwaliteit, maar 

ook uitstekend uitgerust voor topprestaties in de 

meest uiteenlopende toepassingsgebieden.
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EMFR-weegcellen met AVC-technologie  
leveren snelle en zeer nauwkeurige 
meetresultaten

Het doorslaggevende voordeel van een EMFR-weegcel 

van Wipotec zit in de zeer korte stabilisatietijd. Verg­

eleken met het weegprincipe met rekstrookjes levert 

deze weegcel duidelijk sneller gewichtswaarden met 

hoge nauwkeurigheid. Dat zorgt voor betrouwbare 

meetresultaten onder moeilijke omstandigheden.

EMFR – principe van de elektromagnetische 

krachtcompensatie

Het basisprincipe van deze weging is vergelijkbaar 

met een eenvoudige balans. De te bepalen last drukt 

op het uiteinde van een van beide hefboomarmen. 

Dit heeft tot gevolg dat de aan de tegenoverlig­

gende kant bevestigde spoel zich wil verwijderen uit 

het magnetische veld dat de spoel omsluit. 

Hefboommechanisme

Positiedetector

Permanente magneet

Spoel

1

2

3

4

Interface

Laadplaat

Een optisch positieherkenningssysteem neemt elke 

minimale verschuiving waar en meldt deze aan een 

zeer nauwkeurige positieregelaar, die de spoelstroom 

zodanig bijstelt dat de hefboomarm in evenwicht blijft. 

De spoelstroom wordt via een meetweerstand 

gemeten en in een microprocessorsysteem verder 

verwerkt om direct als digitale gewichtswaarde te wor­

den doorgegeven. Controlewegers van Wipotec met 

EMFR-weegcellen zorgen voor de meettechnische 

voorsprong. Hun meetspectrum varieert afhankelijk van 

de serie van 1 milligram tot 120 kilogram.
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AVC compenseert verstoringen vanwege externe schokken

Van product tot certificaat,  
alles van één leverancier. 

Wipotec biedt u certificaten met 

betrekking tot kwaliteitsborging, bijv.

	■ Fabriekskalibratiecertificaat voor onze 

weegcellen
	■ Fabrikantcertificaat voor onze 

weegschalen, conform OIML R51 als 

protocol van de eerste kalibratie

AVC (Active Vibration Compensation):  

verstoringen effectief compenseren

EMFR-weegcellen van Wipotec kunnen, indien nodig, 

worden uitgerust met AVC-technologie. AVC (Active 

Vibration Compensation) filtert om operationele redenen 

aanwezige verstoringen uit de meetresultaten en maakt 

het mogelijk om de weegtechniek ook te gebruiken in 

omgevingen die niet vrij zijn van externe schokbronnen 

(klokken van machines, gebouwtrillingen, heftrucks).

Markering van automatische weegschalen conform  

de Europese richtlijn inzake meetinstrumenten

Wipotec is volgens ISO 9001 gecertificeerd en heeft ook 

het recht om de conformiteitsbeoordeling volgens mo­

dule D van de “Measuring Instruments Directive” (MID) 

conform richtlijn 2014/32/EU zelf uit te voeren (voorheen 

eerste ijking door fabrikant). 

De MID regelt bindend en uniform voor alle lidstaten 

van de EU, de EFTA en Turkije de belangrijkste eisen 

aan meetinstrumenten en de ingebruikneming ervan.
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Modulaire controlewegers:  
Flexibel systeem, 
nauwkeurig resultaat

O
nze controlewegers bieden een uitstekende 

modulariteit, waarmee u ze exact aan uw speci­

fieke eisen kunt aanpassen. Of het nu gaat om 

verschillende productieomgevingen, productsoorten, 

verpakkingsvormen of productiesnelheden, door de 

modulaire opbouw zijn onze systemen flexibel naar uw 

eisen te configureren en in bestaande productielijnen te 

integreren. De weegcellen zijn de kern van onze contro­

lewegers. Zij registreren zelfs de laagste gewichten en 

garanderen maximale nauwkeurigheid, ook onder moei­

lijke omstandigheden. 

Bij hoge doorvoersnelheden blijven de meetresultaten 

nauwkeurig, ongeacht de verpakkingsvorm. Met een 

productiediepte van meer dan 85 % zijn wij in staat om 

ook bij uitdagingen in de wereldwijde supply chain te 

voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en korte 

levertijden te bereiken. 

Dankzij deze onafhankelijkheid kunnen wij indivi­

duele oplossingen ontwikkelen die exact zijn afgestemd 

op wat u nodig hebt. Van standaardtoepassingen tot 

complexe speciale producties bieden wij u de optimale 

combinatie van precisie, efficiëntie en flexibiliteit.
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Modulariteit  
voor eenvoudige toepassingen

Eigenschappen
	■ De populaire instapvariant van onze 

dynamische controlewegers
	■ De vertrouwde betrouwbare 

kwaliteitsborging
	■ Compacte integratie in de productielijn
	■ Intuïtieve bediening via touchdisplay
	■ IJkbare controleweger voor een doorvoer  

tot 150 st./min.
	■ Werkt volgens het EMFR-weegprincipe 1)
	■ Beschermingsklasse IP54/IP65

EC-E

Roestvrij staal
	■ Voor natte ruimtes tot IP65
	■ Innovatief ontwerp van roestvrij staal

Zware belasting
	■ Voor nauwkeurig wegen van hogere 
productgewichten

	■ Bruto-weegbereik tot 35 kg

Rekstrookjes-weegprincipe 1)
	■ Voor eenvoudige toepassingen
	■ Bruto-weegbereik tot 6 kg

1) �EC-E met EMFR-weegprincipe. EC-easy met rekstrookjes-weegprincipe.
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Zware belasting
	■ Voor nauwkeurig wegen van hogere 
productgewichten tot 60 kg

	■ Maximale efficiëntie en de hoogste 
nauwkeurigheid

Metaaldetector
	■ Combinatie van controleweger  
en metaaldetector

	■ Ruimtebesparend geïntegreerd

Wash Down
	■ Voor natte ruimtes tot IP69k
	■ Hygiënisch ontwerp

Modulariteit  
voor gemiddelde toepassingen

Roestvrij staal
	■ Voor natte ruimtes tot IP65
	■ Innovatief ontwerp van roestvrij staal

HC-M

Eigenschappen

	■ Onze wereldwijd meestverkochte dynamische 

controleweger
	■ Geoptimaliseerd voor gemiddelde snelheden
	■ Bereikt doorvoersnelheden van tot wel 250 st./min.
	■ 100 % productbewaking conform Duitse 

voorverpakkingsverordening
	■ Weegprincipe EMFR
	■ Beschermingsklasse IP54/IP65/IP69k
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Modulariteit  
voor complexe toepassingen

Ex-toepassing
	■ Voor explosiegevaarlijke omgevingen
	■ Gewichtscontrole onder veeleisende 
omstandigheden

Varianten
	■ Voor cilindrische en wankele producten
	■ Meersporenvariant met maximaal 14 sporen
	■ Weergaveresolutie vanaf 0,001 g

Tarra-bruto
	■ Voor verpakkingen met schommelend 
eigengewicht

	■ Nauwkeurige bepaling van de netto-inhoud

Metaaldetector
	■ Combinatie van controleweger  
en metaaldetector

	■ Ruimtebesparend geïntegreerd

Vision
	■ Combinatie van controleweger  
en optische inspectie

	■ Controle van houdbaarheidsdatum,  
1D- en 2D-barcode-verificatie

HC-A

Eigenschappen

	■ Het vlaggenschip van de controleweegsystemen 

van Wipotec
	■ Maximale precisie, snelheid en flexibiliteit
	■ Maximale modulariteit van de dynamische 

controleweger
	■ Geschikt voor veeleisende meersporige 

toepassingen
	■ Voor de hoogste doorvoer
	■ Weegprincipe EMFR
	■ Beschermingsklasse IP54/IP65

Roestvrij staal
	■ Voor natte ruimtes tot IP65
	■ Innovatief ontwerp van roestvrij staal
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Controlewegers  
voor elke verpakkingsvorm 
Elke verpakking is uniek, hetzij qua vorm, materiaal of 

formaat. Juist deze diversiteit stelt bijzondere eisen aan 

de geautomatiseerde afhandeling, het transport en het 

wegen. Terwijl rechthoekige dozen meestal zeer sta­

biel zijn, kunnen smalle of asymmetrische verpakkingen 

gemakkelijker omvallen. 

Tubes en stickpacks reageren dan weer gevoelig 

op luchtbewegingen, terwijl vloeistoffen in primaire ver­

pakkingen hun gewicht tijdens het transport kunnen 

verplaatsen. Om deze uitdagingen aan te kunnen, zijn 

controlewegers nodig die optimaal zijn afgestemd op 

de betreffende verpakkingsvorm. 

Dankzij onze jarenlange samenwerking met klanten uit 

de meest uiteenlopende branches hebben wij een uit­

gebreid portfolio aan oplossingen ontwikkeld. 

Eén ding staat daarbij altijd centraal: onze controle­

wegers zijn exact op uw individuele randvoorwaarden 

afgestemd, met bijzondere aandacht voor het product 

en de verpakking. Voor een betrouwbare kwaliteitscon­

trole aan het einde van de lijn moet de weegoplossing 

hiervoor zijn uitgerust.

De volgende pagina’s geven een overzicht van ver­

schillende verpakkingsvormen en ook voorbeelden 

van mogelijke controleweger-oplossingen. De indivi­

duele oplossing voor uw toepassing werken wij graag 

samen met u uit.
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Meer informatie!

Toepassingsvoorbeelden, 
video’s en aanvullende 
informatie.

Functies zijn afhankelijk van het machinetype.

Dozen hebben meestal gestandaardiseerde, recht­

hoekige vormen en bieden goede voorwaarden voor 

een hoge doorvoer. Voor een blijvend betrouwbare 

kwaliteitscontrole aan het einde van de lijn moet de 

weegoplossing hiervoor zijn uitgerust. Er zijn namelijk 

ook uitdagingen: 

Hoge, smalle dozen vallen makkelijker om, asymme­

trische vormen liggen ongelijkmatig op de band en het 

vulgoed beïnvloedt de gewichtsverdeling. Vloeistoffen 

in primaire verpakkingen of bewegende producten in 

vouwdozen als secundaire verpakkingen verplaatsen 

zich tijdens het transport. De ongelijkmatige gewichts­

verdeling kan het meetresultaat beïnvloeden. 

Om nauwkeurige weegresultaten te waarborgen en 

ongewenste positieveranderingen te vermijden, zijn 

een exact afgestemde transporttechniek en optimale 

bandovergangen nodig.

Verpakkingsvorm  
Dozen

Rekstrookjes-
weegprincipe

MetaaldetectorRoestvrij staal Zware belasting

Typische toepassingen:

 Eenvoudig	  Gemiddeld	  Complex

Vision

HC-AHC-MEC-E

Varianten

Mogelijke configuraties
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Meer informatie!

Toepassingsvoorbeelden, 
video’s en aanvullende 
informatie.

Functies zijn afhankelijk van het machinetype.

Een thermoforming-verpakking richt zich volledig naar 

het betreffende product en kan daarom verschillende 

vormen hebben. De bodem heeft vaak fijne geulen of 

gestructureerde verhogingen, waardoor de verpakkin­

gen alleen op bepaalde punten op de transportbanden 

liggen. Hierdoor kunnen de verpakkingen tijdens het 

transport makkelijker verschuiven, zodat een geoptima­

liseerde productafhandeling nodig is om betrouwbaar 

te kunnen wegen. Een gelijkmatige productgeleiding 

en exact vastgelegde afstanden zijn cruciaal. Alleen zo 

kan worden gegarandeerd dat zich telkens slechts één 

verpakking op de weegband bevindt. Speciaal afge­

stemde scheidingsbanden waarborgen de vereiste 

afstand tussen de producten. 

Een optimaal afgestemde transporttechniek zorgt voor 

een gelijkmatig en stabiel transport. 

Dankzij optimale bandovergangen en een geschikte 

geleiding blijft de eigen beweging van de verpakkin­

gen onder controle – een belangrijke voorwaarde voor 

nauwkeurige weegresultaten.

Verpakkingsvorm 
Thermoforming-verpakkingen

Typische toepassingen:

 Eenvoudig	  Gemiddeld	  Complex

Wash Down MetaaldetectorRoestvrij staal

Vision

HC-A-VIHC-M

Varianten

Mogelijke configuraties
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Meer informatie!

Toepassingsvoorbeelden, 
video’s en aanvullende 
informatie.

Typische toepassingen:

 Eenvoudig	  Gemiddeld	  Complex

Functies zijn afhankelijk van het machinetype.

Het vullen van flowpacks en zakken gebeurt naarge­

lang de eisen zowel in het lage als in het gemiddelde 

tot hoge prestatiebereik. Verschillende vulgoederen en 

materialen hebben individuele oplossingen nodig. 

Juist bij toepassingen met hoge snelheden is het 

heel belangrijk rekening te houden met de verschil­

lende productkenmerken en hun gedrag tijdens het 

transport. Voor een betrouwbare kwaliteitscontrole 

is de optimale productafhandeling van groot belang. 

Individueel uitgekozen sensoren identificeren de ver­

pakkingen nauwkeurig, terwijl zijdelingse geleiderails 

het product optimaal uitlijnen voor het weegproces.

Omdat dunne verpakkingsfolie het transportgedrag 

beïnvloedt, moeten transporttechniek en bandover­

gangen optimaal afgestemd zijn. Alleen zo zijn exacte 

gewichtswaarden en foutloze metingen te garanderen, 

wat bij hoge doorvoersnelheden extra relevant is.

Verpakkingsvorm 
Flowpacks en zakken

Rekstrookjes-
weegprincipe

Wash Down MetaaldetectorRoestvrij staal

HC-AHC-M-MDi

Varianten

Mogelijke configuraties

Vision
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Meer informatie!

Toepassingsvoorbeelden, 
video’s en aanvullende 
informatie.

Typische toepassingen:

 Eenvoudig	  Gemiddeld	  Complex

Functies zijn afhankelijk van het machinetype.

Het verpakkingsmateriaal – glas, kunststof of metaal 

– bepaalt de eisen aan de weegoplossing. Bij glazen 

verpakkingen bijvoorbeeld varieert de wanddikte aan­

zienlijk, wat invloed heeft op het gewicht. Hier moet 

een tarra-bruto-weegsysteem worden toegepast om 

de netto-vulhoeveelheid nauwkeurig te bepalen. 

De vorm van de verpakking speelt eveneens een 

belangrijke rol. Een gewelfde of geribbelde bodem 

en kleine diameters kunnen de stabiliteit van de 

staande artikelen op de transportband beïnvloeden. 

Cilindrische producten met een hoog zwaartepunt 

en een klein standoppervlak kunnen soms gemak­

kelijk omvallen. Om optimale afhandeling te waar­

borgen, worden zijwaarts geleidende banden gebruikt 

die zorgen voor de stabiliteit van de producten, zowel 

bij de overname vanaf ervoor geplaatste machines 

als bij de overdracht aan erna geplaatste machines. 

Bovendien maakt een scheidingsworm of een sterwiel 

een nauwkeurige scheiding mogelijk. 

Bij nog niet afgesloten producten is een behoed­

zame afvoer absoluut noodzakelijk.

Verpakkingsvorm  
Flessen, potten en blikken

Wash DownRoestvrij staal Ex-toepassing

Vision Tarra-bruto

HC-A (optie invoerworm)HC-A-IS

Varianten

Mogelijke configuraties
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Meer informatie!

Toepassingsvoorbeelden, 
video’s en aanvullende 
informatie.

Typische toepassingen:

 Eenvoudig	  Gemiddeld	  Complex

Functies zijn afhankelijk van het machinetype.

In tegenstelling tot kleinere dozen zijn buitenverpak­

kingen meestal ontworpen als secundaire en verzamel­

verpakkingen. Controlesystemen aan het einde van de 

lijn moeten geschikt zijn voor hogere belastingen. Dit 

betreft zowel de transporttechniek als de weegcel en 

sortering. Vanwege deze hogere eisen zijn de controle­

wegers speciaal hierop afgestemd. Bij het afvoeren van 

foutieve eenheden moeten hiervoor enerzijds krachtige 

mechanismen worden toegepast. 

Anderzijds kunnen te hoge stootkrachten schade 

veroorzaken aan dozen of containers. Speciale opper­

vlaktecoatings op transportbanden verminderen de 

wrijvingsweerstand bij het afvoeren. 

Aangedreven of gravimetrische rollenbanen nemen 

afgevoerde producten op. Een nauwkeurige afstem­

ming van alle componenten garandeert stabiele bewe­

gingen en exacte weegresultaten.

Verpakkingsvorm  
Buitenverpakkingen

Rekstrookjes-
weegprincipe

Zware belasting Metaaldetector Vision

EC-E-SLHC-M-SL

Mogelijke configuraties
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Meer informatie!

Toepassingsvoorbeelden, 
video’s en aanvullende 
informatie.

Typische toepassingen:

 Eenvoudig	  Gemiddeld	  Complex

Functies zijn afhankelijk van het machinetype.

Als grote verpakkingen verdienen zakgoed en jerrycans 

net zo goed een nauwkeurige gewichtsbepaling en een 

betrouwbare verwerking. Jerrycans met vloeistoffen als 

inhoud hebben een bijzonder gelijkmatig transporte­

rende transporttechniek nodig. Om toch exacte meetre­

sultaten te behalen, zijn qua wrijving geoptimaliseerde 

oppervlakken en een robuuste constructie essentieel. 

Bij schurende vulgoederen zorgen gecoate assen 

en een zeer sterke uitvoering van de machine ervoor 

dat de weegschaal lange tijd goed functioneert. Onze 

controlewegers voor zware belastingen zijn ervoor 

gemaakt om ook hoge gewichten, zowel in zakken als 

in jerrycans, betrouwbaar en nauwkeurig te registreren.

Stabiele transporttechniek en flexibele uitsorteersys­

temen waarborgen een behoedzame afvoer van fou­

tieve producten. Speciaal afgestemde sorteerinrichtin­

gen zorgen voor een productvriendelijke afhandeling 

en voorkomen lekkages, of het nu gaat om zakgoed of 

om jerrycans.

Verpakkingsvorm  
Zakgoed en jerrycans

Zware belasting Metaaldetector

HC-M-SLHC-M-SL-MDi

Wash Down

Mogelijke configuraties

Varianten
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Meer informatie!

Toepassingsvoorbeelden, 
video’s en aanvullende 
informatie.

Typische toepassingen:

 Eenvoudig	  Gemiddeld	  Complex

HC-A-Multi

Stickpacks en sealnaadzakken behoren tot de lichtste 

verpakkingsvormen en worden, net als tubes, met een 

hoge doorvoer geproduceerd. 

Deze verpakkingsvormen zijn er in verschillende 

formaten, van enkele tot honderden grammen. Hun 

geringe massa maakt ze bijzonder gevoelig voor aero­

dynamische invloeden. Een speciaal aangepaste 

transporttechniek zorgt voor stabiliteit en een veilige 

geleiding. Trogbanden houden cilindrische producten 

zoals tubes op hun plek en maken een rustig transport 

mogelijk voor exacte meetresultaten. Omdat veel van 

deze verpakkingsvormen meersporig worden gepro­

duceerd, bieden wij passende meersporige weegop­

lossingen aan, bijvoorbeeld 10-sporige controlewegers. 

Vooral bij vulhoeveelheden van enkele grammen of 

millimeters zijn weegcellen met hoge resolutie nodig. 

De afvoer verloopt verpakkingsvriendelijk, bijvoor­

beeld door middel van klapbare banden voor dunne en 

lichte producten. Het exacte samenspel van alle com­

ponenten zorgt voor betrouwbare meetresultaten, wat 

vooral bij lichte producten met hoge doorvoer gewaar­

borgd moet zijn. 

Verpakkingsvorm Tubes,  
stickpacks en sealnaadzakken

	■ Meersporig tot maximaal 14 sporen
	■ Lichte producten
	■ Weergaveresolutie vanaf 0,001 g
	■ Voor de hoogste doorvoer
	■ Ontkoppeld transportsysteem – Pushover  

in plaats van conventionele transportbanden

MetaaldetectorVarianten

Mogelijke configuraties
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Meer informatie!

Video en aanvullende 
informatie.

Volledig verbonden:  
Comscale4 voor eenvoudig,  
efficiënt gegevensbeheer

In geautomatiseerde productieomgevingen zijn uw 

inspectieoplossingen vaak doorlopend in gebruik. 

Daarbij genereren ze voortdurend gegevens over uw 

productie. Voor uw analyse stellen wij u deze gegevens 

centraal verzameld en overzichtelijk ter beschikking in 

de vorm van statistieken en grafieken. Zo houdt u altijd 

het overzicht en ziet u direct waar mogelijkheden voor 

efficiëntieverbetering liggen.

Comscale4 is een flexibele softwareoplossing, die 

het volledige gegevensbeheer voor u verzorgt, inclu­

sief de vereiste documentatie. Het moeizame, hand­

matige verzamelen van gegevens blijft u zo bespaard. 

U kunt op elk moment alle beschikbare gegevens 

en statistieken oproepen, belangrijke daaruit voortvloei­

ende acties ondernemen en deze met relevante part­

ners in de onderneming delen. Comscale4 geeft uw 

bedrijf een raamwerk dat onmisbaar is voor een com­

plete kwaliteitsborging. Comscale4 verbindt controlewe­

gers en andere inspectieoplossingen niet alleen onder­

ling, maar integreert deze ook in uw interne structuren.

Comscale4 Basiskenmerken
 

Veiligheid voor uw bedrijf	 Dankzij gegevensoverdracht zonder verlies

Transparantie van de gegevens	� Vanaf elke locatie zicht op alle 
geïntegreerde machines

Dynamische besturing 	� Configuratie en bediening van de software 
via verschillende eindapparaten

Absolute controle	� Gegevensanalyse, -opslag en grafische 
analyse die u op overkoepelend 
niveau verder kunt verwerken

Gebeurtenisgestuurd	� Door de situatie bepaalde acties en reacties

Flexibel en schaalbaar	� Combinatie van zeer uiteenlopende 
inspectieoplossingen van Wipotec  
(statische weegschalen, controlewegers, 
metaaldetectoren, röntgenscanners, mar­
keringsmodules en optische systemen)
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Digitale gegevenscommunicatie  
voor intelligente productieprocessen

Onze productinspectiesystemen ondersteunen veel 

verschillende interfacestandaarden en bieden daarmee 

de grootst mogelijke flexibiliteit voor de integratie in uw 

digitale productieomgeving. 

Of het nu op controle-, proces- of (bedrijfs)leidings­

niveau is, met communicatie-interfaces zoals OPC UA, 

XML, Profibus/Profinet of Ethernet/IP zijn onze systemen 

overal in de automatiseringspiramide eenvoudig te in­

tegreren. Zo ontvangt u gedetailleerde gegevens, die 

een nauwkeurige analyse en optimalisatie van uw pro­

ductieprocessen mogelijk maken. 

Foutmelding, machinestatus en statistische gege­

vens worden geregistreerd en gedocumenteerd om 

productieprocessen transparanter te maken en beslis­

singen te nemen op basis van solide gegevens, zodat 

uw bedrijf blijvend efficiënter wordt. 

Comscale4	 
�Het hele bedrijf profiteert

Productie: centrale registratie van uw instal­
laties en bedrijfsgegevens inclusief online 
monitoring met live view

Kwaliteitscontrole: gerichte analyse van 
essentiële criteria of ook steekproefsgewijze 
controle van attributen en meetmiddelen

Planning: instructies voor uw medewerkers 
op basis van specifieke scenario’s die indivi­
duele alarmmeldingen veroorzaken

Controlling: verzameling van productiespeci­
fieke gegevens en kencijfers

Management: overzicht van de 
productielijnen, om beslissingen met de 
hoogste prioriteit gemakkelijker te maken
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Level 2	 (Proces-)leidingsniveau

Level 1	 Controleniveau

Level 1	 Veldniveau

Level 0	 Procesniveau

Plannen

Gegevens 
registreren



Veiligheid voor het productieproces

Onze controlewegers en aanvullende inspectie- en soft­

waremodules voldoen aan de eisen van uw branche. 

Juist in de farmaceutische industrie of in de levens­

middelensector, waar onnauwkeurige combinaties van 

werkzame stoffen en bederfelijke inhoud de gezond­

heid van consumenten ernstig kunnen schaden, zijn 

zeer nauwkeurige productcontroles cruciaal voor het 

voortbestaan van welk merk dan ook. 

Wie namelijk veiligheidslacunes in de eigen produc­

tie negeert, verliest het vertrouwen van de klanten en 

krijgt algauw te maken met juridische moeilijkheden.

Als fabrikant bent u verantwoordelijk voor de veiligheid 

van uw producten. Daarom moet u op uw technische 

partners kunnen vertrouwen. 

Wipotec bezit als toonaangevende aanbieder van 

dynamische weegsystemen de nodige ervaring en de 

vakkennis. Onze oplossingen garanderen uw veiligheid 

door nauwkeurige processen voor kwalificatie, validatie 

en verificatie, inclusief een routinematige bewaking van 

de prestaties. Dankzij deze nauwgezetheid voldoet uw 

bedrijf ook in de toekomst aan alle eisen.

Documentatie
voor validatie en kwalificatie

Kwalificatie en validatie
Samen met onze klanten

Machine
Productie (hardware/software)

SAT
Uitvoering en begeleiding van de SAT (Site  
Acceptance Test) voor de machine bij u in de fabriek

FAT
Uitvoering en begeleiding van de FAT (Factory Acceptance 
Test) voor uw machine in de fabriek van de fabrikant

URS
Eisen van de klant

Change Control

URS

Noodzakelijk proces Alleen nodig bij ombouwacties

	■ FDS (Functie Design Specificatie)

	■ SDS/HDS (Software/Hardware 
Design Specificatie)

	■ RA (Risicoanalyse)

	■ TM (Traceability Matrix)

	■ IQ (Installatiekwalificatie)

	■ OQ (Functiekwalificatie)

	■ Ondersteuning bij de uitvoering van de IQ
	■ Ondersteuning bij de uitvoering van de OQ

	■ Wijzigingen volledig aantoonbaar/traceerbaar 
documenteren

	■ Verwijst naar de uit te voeren wijzigingen en daaruit voort­
vloeiende noodzakelijke controles

	■ Een classificatie van de wijziging (bijv. gering, wezenlijk, 
kritiek) maakt een gerichte sturing van de betreffende 
bewerkingsinspanning mogelijk
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Selectie van veelgebruikte opties.

Opties

Gegevensuitwisseling bewerkstelligt de geautomati­

seerde overdracht van productiegerelateerde informa­

tie via interfaces zoals OPC UA, XML, EtherNet/IP of 

Profinet tussen controleweger en IT-controlesystemen 

– voor een transparante productiemonitoring en lijnau­

tomatisering.

Gebruikersbeheer definieert de gepersonaliseerde toe­

gangsrechten en de daarmee verbonden gebruikers­

rechten voor de machine via een eenduidige toewijzing 

van gebruikersnaam/wachtwoord – voor een veilige 

bediening met transparante verantwoordelijkheden en 

maximale veiligheid.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is een net­

werkprotocol voor toegang tot centrale directoryservices 

zoals Microsoft Active Directory, voor het beheer van 

gebruikersaccounts, groepen en toegangsrechten – 

voor centrale controle en transparante rechten.

RFID (Radio Frequency Identification) is een technologie 

voor contactloze identificatie van personen, bijvoor­

beeld voor de aanmelding bij controlewegers met de 

bedrijfspas – voor een veilige en snellere aanmelding 

van gebruikers.

Back-up/Restore slaat gegevens betrouwbaar op en 

herstelt deze indien nodig snel, om gegevensverlies te 

voorkomen en de systeemveiligheid te waarborgen.

Drukschakelaar: een bewakingssensor die de druk op 

een op perslucht werkende afvoer meet en alleen bij 

voldoende toevoer het gebruik toestaat – voor een vei­

lige werking, processtabiliteit en bescherming tegen 

storingen.

Seriefoutherkenning identificeert een aantal direct op 

elkaar volgende fouten en waarschuwt voor een sys­

teemgerelateerd productieprobleem – voor het automa­

tisch herkennen van mogelijke vulfouten.

Vulpeilcontrole bewaakt het materiaalniveau en geeft 

een melding als de bak een kritiek vulpeil bereikt – voor 

meer procesveiligheid, een tijdige lediging en een on­

onderbroken productie.

Productstroomcontrole is een bewakingsoplossing die 

de materiaalstroom registreert en controleert of produc­

ten met een verkeerd gewicht daadwerkelijk zijn verwij­

derd – voor een betrouwbare kwaliteits- en procescon­

trole.

Digitale streefpositieweergave is een weergavesys­

teem dat de opgegeven doelpositie of streefinstelling 

van een functie-eenheid digitaal weergeeft en het ge­

bruik alleen bij correct ingestelde positie toestaat – voor 

nauwkeurige instellingen en veilige processen.

Chaotische productreeks maakt de identificatie mo­

gelijk van verschillende, maar eigenlijk soortgelijke 

producten zonder vaste volgorde in dezelfde product­

stroom – voor een flexibele individuele productstatistiek 

en procescontrole.

Tarra-bruto controleweger-combinaties worden toege­

past om het nettogewicht van gevulde producten on­

danks schommelende verpakkingsgewichten, bijv. bij 

glazen verpakkingen, betrouwbaar en nauwkeurig te 

bepalen – voor correcte vulhoeveelheden en waarbor­

ging van de vereiste procesveiligheid.

Supermarket Specification staat voor de gedetail­

leerde richtlijn van Britse supermarktketens (ASDA, 

TESCO, Marks & Spencer) die de productiestandaard bij 

end-of-line-inspectiesystemen in het kader van de pro­

ceskwaliteit beschrijft en vastlegt – voor meer proces­

veiligheid en een betrouwbare controle.

Besturing gemiddelde waardes is een regelmethode 

voor de automatische regeling van een voorgescha­

kelde vulmachine. De besturing gemiddelde waardes 

dient voor het regelen van langgolvige gewichtsschom­

melingen tijdens de productie. 

Afwijkingen van het streefgewicht worden door de 

machine herkend en kunnen aan de desbetreffende vul­

kop worden gekoppeld. Zo worden nauwkeurige vul­

hoeveelheden gewaarborgd.

Factory Acceptance Test (FAT) is een fabriekscontrole 

door de koper bij de fabrikant, waarbij vóór de levering 

wordt getest of controlewegers en installaties overeen­

komen met de bestelspecificatie – voor het garande­

ren van werking, kwaliteit en overeenstemming met het 

contract.
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Supermarket Specification:  
hogere kwaliteitseisen bij de productie 
van levensmiddelen

Voor de verhoging van de efficiëntie en omwille van 

de bescherming van de consumenten moet u als fabri­

kant, met producten die bedoeld zijn voor verkoop in 

de detailhandel, absoluut veilige productieprocessen 

kunnen garanderen. Vooral in de levensmiddelenbran­

che horen daar uitgebreide kwaliteitscontroles bij. 

Deze zijn niet alleen in uw eigen belang, maar vor­

men juist bij grote supermarktketens vaak een van de 

basisvoorwaarden voor een langdurig partnerschap.

Onze inspectietechniek is al jaren optimaal voorbereid 

op deze Supermarket Specifications. We laten u graag 

in het kort zien hoe een controleweger van Wipotec 

voldoet aan de hoogst mogelijke veiligheidsnormen 

dankzij uitgebreide functies en andere preventieve 

maatregelen, zoals elektronische deurvergrendelingen 

of modules voor het bewaken van de afvoer. Zo wordt 

elk afzonderlijk artikel vóór levering volledig gecontro­

leerd en blijft de productie integer.

1 	 Touchscreen met terugkoppeling

2 	 Elektronische deurvergrendeling

3 	 Volledige behuizing van de machine

4 	 Fotocel bij de inloopband

5 	 Geïntegreerde metaaldetector

6 	 Afsluitbare opvangboxen

7 	 Persluchtbewaker

8 	 Zichtbare en hoorbare waarschuwingssignalen

9 	 Controle van de afvoerbewaking

10 	 Vulpeilcontrole van de bakken

11 	 Productgerelateerde sorteerinrichting

12 	 Status van de uitnamedeur

13 	 Sensor voor afvoerbewaking

Meer informatie!

Video en aanvullende

informatie.
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Markering, controle, transparantie: 
alles in één systeem

TQS combineert wegen, markeren 

en kwaliteitscontrole

In moderne productielijnen eindigt de kwaliteitsborging 

niet bij het gewicht. Regelgeving, traceerbaarheid en 

digitale codesystemen stellen de markering namelijk 

voor nieuwe uitdagingen. Hier komt TQS in beeld: ons 

modulair opgebouwde systeemplatform, dat alle rele­

vante end-of-line-functies verenigt in één apparaat.

Wegen, afdrukken, etiketteren of cameracon­

trole: bij TQS werken alle modules onder een centraal 

besturingssysteem. Artikelwissel, lay-outaanpassingen 

en bediening vinden uniform plaats via een intuïtief 

touchdisplay. Zo vermindert u foutbronnen en verhoogt 

u de efficiëntie van uw lijn.

Dankzij de consequente integratie is TQS ideaal 

voor toepassingen met GS1 Digital Link, chargemarke­

ring, serialisatie of kwaliteitsborging door middel van 

beeldverwerking. TQS legt de technologische basis 

voor toekomstige eisen – van 2D-codes tot Digital 

Product Passport.

Typische toepassingen
	■ Afdrukken en verifiëren van houdbaarheidsdatum, 

charge en 2D-codes
	■ Aanbrengen en controleren van etiketten met 

variabele gegevens
	■ Geserialiseerde markering voor Track & Trace
	■ Aggregatie van producten, dozen en pallets 
	■ Inspectie van etiketpositie, afdrukkwaliteit en 

leesbaarheid door camerasystemen
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Röntgeninspectie: kwaliteitsborging 
en merkbescherming als belangrijkste 
uitgangspunt
De kwaliteit van industrieel vervaardigde producten 

moet in alle productieprocessen de hoogste prioriteit 

genieten. Met de grootst mogelijke klantveiligheid als 

achtergrond kan het leveren van gebrekkige goederen 

snel fatale gevolgen hebben. Terugroepacties zijn bij­

zonder duur en beschadigen uw imago als betrouwbare 

fabrikant. Nog erger zijn mogelijke negatieve gevolgen 

voor de gezondheid van consumenten als gevolg van 

producten met gebreken. 

Inspectiesystemen voor maximale  

bescherming van de consumenten

Om ervoor te zorgen dat een greep in de schappen 

voor consumenten geen veiligheidsrisico vormt, hebben 

fabrikanten moderne en volautomatische inspectiesys­

temen nodig, die zonder beperking van de productiviteit 

de kwaliteit van de geproduceerde goederen continu 

en betrouwbaar garanderen. 

Het portfolio van Wipotec: röntgen- en optische inspectiesystemen

Wipotec behoort tot de toonaangevende aanbie­

ders van uitgebreide inspectieoplossingen. Met onze 

wereldwijd gewaardeerde toptechnologie en een uit­

gebreid productportfolio met zeer moderne en krach­

tige röntgenscanners geven wij u de zekerheid dat uw 

kwaliteitsborging er zo goed mogelijk voorstaat. 

Zo legt u met ons de basis voor een blijvend klant­

vertrouwen. Röntgenscanners ondersteunen de op­

bouw van een efficiënt kwaliteitsborgingssysteem op 

basis van standaarden zoals HACCP, BRC of IFS. 

De hightech-oplossingen herkennen vreemde voor­

werpen van metaal, glas, steen en kunststof met ver­

schillende dichtheden en controleren uw producten 

bovendien op volledigheid, correcte vorm en vulhoe­

veelheid. Onze wereldwijd erkende toptechnologie 

garandeert u de best mogelijke productinspectie.

SC-E

E Essential – eenvoudige toepassingen, optimale prijs-prestatieverhouding

SC-serie

SC Scanning – superieure röntgeninspectie bij toepassingen die maximale prestaties vereisen

SC-W

Functionaliteit en prestaties 
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Onze technologieën worden in talrijke branches we­

reldwijd gebruikt – overal waar precisie, efficiëntie en 

kwaliteit van belang zijn. 

Wij bieden controle- en inspectieoplossingen op 

maat, die naadloos in ieder productieproces te inte­

greren zijn.

Industrieën

Cosmetica

Andere industrieën

Food

Pharma

Mail & Logistics

Machinebouw

Aerosol ChemieBouwstoffen en mineralen
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* Bij afsluiting van een overeenkomstig servicecontract

Betrouwbare expertservice, afge-
stemd op uw behoeften

Als u kiest voor Wipotec als uw toekomstige sys­

teemleverancier, profiteert u van onze jarenlange ser­

vice-ervaring met weeg- en inspectie-oplossingen. Wij 

zijn uw betrouwbare partner, van pure adviesservice 

tot concrete lijn- en productsupport gedurende de ge­

hele productlevenscyclus. U kunt uw eisen met ver­

trouwen aan ons voorleggen. 

Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek in 

detail over de omvang en de uitvoering van de afzon­

derlijke servicediensten. Vertrouw op onze ervaring en 

betrouwbaarheid. 

Uitstekende servicediensten,  
waar ú van profiteert

	■ 24/7* – continue bereikbaarheid via hotline
	■ Wereldwijd servicenetwerk met geautoriseerde technici voor inzet 

op locatie
	■ Professionele installatie en optimalisatie op klantaanvraag voor 

een soepele apparaatstart
	■ Conformiteitsbeoordeling en reparatie bij de vervanging van 

ijkrelevante onderdelen in heel Europa
	■ (Preventief) onderhoud en optimalisatie van uw systemen
	■ Snelle reparaties ter plekke met gebruik van originele onderdelen
	■ Controle van de kalibrering en indien nodig nieuwe afstelling van 

de gehele systemen
	■ Algemene en gerichte productscholingen voor meer efficiëntie
	■ Onderhoud op afstand (bij overeenkomstige hardware) voor 

directe hulp uit eerste hand
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NL260318 – Alle vergissingen en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen van de gegevens voorbehouden. De vermelde handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

Neem contact met ons op!

Breng uw productie op 
het hoogste niveau: 
Snel, kostenbesparend 
en winstgevend!

Hoofdkantoor

WIPOTEC GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
Duitsland

T +49 631 34146-0
F +49 631 34146-8690 
info@wipotec.com
wipotec.com


